
Référence 23-SP-016-712 23-SP-016-726 23-SP-016-726 23-SP-016-727 23-SP-016-727

Tension 24 V DC 110 V AC 115 V AC 230 V AC 110 V DC

Consommation DC 4,5 W – – – 5,3 W

Consommation 50 Hz – 7,6 VA 8,6 VA 7,9 VA –

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur et joints toriques supplémentaires

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

Pilote standard MC-07

Référence 23-SP-011-411 23-SP-011-412 23-SP-011-422 23-SP-011-426 23-SP-011-427 23-SP-012-431 23-SP-012-432

Tension 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC 12 V DC 24 V DC

Consommation DC 4,2 W 4,2 W 2,2 W 2,2 W

Consommation 50 Hz 4 VA 4 VA 4 VA

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur et joints toriques supplémentaires

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

Pilote standard MS-18, M-04, M-05, M-07, M-22, KM-09. KM-10, MF-05, MF-07, MN-06, KN-05,
MI-01, MI-02, MI-03

Autres tensions sur demande.

4.280 Sous réserve de modification

Référence 23-SP-011-1-711 23-SP-011-1-712 23-SP-011-1-712 23-SP-011-1-722 23-SP-011-1-725 23-SP-011-1-727 23-SP-012-1-732

Tension 12 V DC 24 V DC 48 V AC 24 V AC 110 V AC 230 V AC 24 V DC

Consommation DC 4,6 W 4,8 W 2,5 W

Consommation 50 Hz – 7,7 VA 8,9 VA 8,5 VA 7,9 VA –

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur et joints toriques supplémentaires *1

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

Pilote standard KMX-09, KMX-10, ICK-09, ICK-10, KN-55, KNX-55, ICKN-55

Bobines avec schéma de raccordement selon DIN EN 175301-803 Forme B Norme industrielle
(versions avec protection améliorée contre l’humidité)

Bobines avec schéma de raccordement selon DIN EN 175301-803 Forme B Norme industrielle

Accessoires pour distributeurs à commande électrique
Bobines

Bobines avec schéma de raccordement selon DIN EN 175301-803 Forme A

*1: IP67 selon EN 60529 en association avec connecteur et kit de joints 20-SP-011/012-02
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Référence 23-M-09-19-461-T 23-M-09-19-462-T 23-M-09-19-452-T 23-M-09-19-456-T 23-M-09-19-457-T

Tension 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

Consommation 1 W 1 W 3 VA 3 VA 3 VA

Cde manuelle d‘urgence à touche

Position de la cde. manuelle d‘urgence sur le côté des fiches de connecteur

Référence 23-SP-011-G-412 23-SP-011-G-427

Tension 24 V DC 230 V AC

Consommation DC 4,2 W –

Consommation 50 Hz – 4 VA

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur et joints toriques supplémentaires

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

4.281Sous réserve de modification

Accessoires pour distributeurs à commande électrique
Bobines

Bobines avec schéma de raccordement selon DIN EN 175301-803 Forme B (à fiches coudées)

Bobines avec schéma de raccordement selon DIN EN 175301-803 Forme industrielle C – écartement 9,4 mm

Référence 23-M-09-19-461-R 23-M-09-19-462-R 23-M-09-19-452-R 23-M-09-19-456-R 23-M-09-19-457-R

Tension 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

Consommation 1 W 1 W 3 VA 3 VA 3 VA

Cde manuelle d‘urgence automaintenue

Position de la cde. manuelle d‘urgence sur le côté des fiches de connecteur

Référence 23-M-09-19-431-T 23-M-09-19-432-T 23-M-09-19-422-T 23-M-09-19-426-T 23-M-09-19-427-T

Tension 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

Consommation 1 W 1 W 3 VA 3 VA 3 VA

Cde manuelle d‘urgence à touche

Position de la cde. manuelle d‘urgence sur le côté opposé aux fiches de connecteur

Référence 23-M-09-19-431-R 23-M-09-19-432-R 23-M-09-19-422-R 23-M-09-19-426-R 23-M-09-19-427-R

Tension 12 V DC 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

Consommation 1 W 1 W 3 VA 3 VA 3 VA

Cde manuelle d‘urgence automaintenue

Position de la cde. manuelle d‘urgence sur le côté opposé aux fiches de connecteur

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur et joints toriques supplémentaires

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

Pilote standard BM-01, BM-02



4.282 Sous réserve de modification

Bobines avec schéma de raccordement selon 
DIN EN 175301-803 Forme C Norme industrielle

Accessoires pour distributeurs à commande électrique
Bobines et connecteurs pour bobines

Référence 23-M-20-411 23-M-20-412

Tension 12 V DC 24 V DC

Consommation 2 W 2 W

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur et joints toriques supplémentaires

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

Pilote standard MS-20, MF-04

Bobines avec connecteur M12, 
LED et protection électrique intégrée.

Référence 23-SP-011-5-O12 23-SP-012-5-O32

Tension 24 V DC 24 V DC

Consommation 4,8 W 2,5 W

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec le connecteur

Durée d’enclenchement 100 %

Plage de température – 20 hC . . . + 50 hC

Tolérance en tension ± 10 %

Référence 28-ST-03 28-ST-11-112

Tension tous 24 V DC

Protection électrique intégrée non oui

Signalisation d‘état sans oui

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan

Câble de raccordement sans

Ø câble de raccordement 6 – 8 mm

Section de conducteur maxi 1,5 mm2

pour bobine 23-SP-016

Connecteurs selon DIN EN 175301-803 Forme A 
(2 pôles + PE, 27 x 27 mm, fiches écartées de 18 mm)
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4.283Sous réserve de modification

Accessoires pour distributeurs à commande électrique
Connecteurs pour bobines

Connecteurs selon DIN EN 175301-803 Forme B avec fiches coudées 
(2 pôles + PE, 21 x 28 mm, fiches écartées de 10 mm)

Référence 28-ST-01-G

Tension tous

Protection électrique intégrée non

Signalisation d‘état sans

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan

Câble de raccordement sans

Ø câble de raccordement 6 – 8 mm

Section de conducteur maxi 1,5 mm2

pour bobine 23-SP-011-G

Référence 28-ST-01 28-ST-04-112 28-ST-04-127 28-ST-06-112 28-ST-06-127 28-ST-06-K3-112 28-ST-06-K3-127

Tension tous 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Protection électrique intégrée non non non oui oui oui oui

Signalisation d‘état sans oui oui oui oui oui oui

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan

Câble de raccordement sans 3 m 3m

Ø câble de raccordement 6 – 8 mm – –

Section de conducteur maxi 1,5 mm2 – –

pour bobine 23-SP-011, 23-SP-011-1

Connecteurs selon DIN EN 175301-803 Forme B Norme industrielle 
(2 pôles + PE, 21 x 28 mm, fiches écartées de 11 mm)

Référence 28-ST-02-1 28-ST-09-1-112 28-ST-09-1-127 28-ST-10-1-112 28-ST-10-1-127 28-ST-10-1-K3-112

Tension tous 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC

Protection électrique intégrée non non non oui oui oui

Signalisation d‘état sans oui oui oui oui oui

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan

Câble de raccordement sans 3 m

Ø câble de raccordement 6,5 mm —

Section de conducteur maxi 0,75 mm2 —

pour bobine 23-M-09-19

Connecteurs selon DIN EN 175301-803 Forme C
(2 pôles + PE, 15,5 x 15,5 mm, fiches écartées de 8 mm)



4.284 Sous réserve de modification

Accessoires pour distributeurs à commande électrique
Connecteurs pour bobines

Connecteurs selon DIN EN 175301-803 Forme C Norme industrielle 
(2 pôles + PE, 15,5 x 15,5 mm, fiches écartées de 9,4 mm)

Référence 28-ST-02-01 28-ST-09-112 28-ST-09-127 28-ST-10-112 28-ST-10-127 28-ST-10-K3-112 28-ST-10-K3-127

Tension tous 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

Protection électrique intégrée non non non oui oui oui oui

Signalisation d‘état sans oui oui oui oui oui oui

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan

Câble de raccordement sans 3 m 3m

maxi câble de raccordement 6,5 mm – –

Section de conducteur maxi 0,75 mm2 – –

pour bobine 23-M-20

Référence 28-ST-02-1-05 28-ST-02-2-05 28-ST-02-2-07

Tension 24 V DC

Protection électrique intégrée oui

Signalisation d’état oui

Degré de protection IP 65 selon EN 60529 en association avec joint plan

Ecartement des fiches 8 mm 9,4 mm 9,4 mm

Raccordement M8 M8 M12

pour bobine 23-M-09-19 23-M-20

Connecteur 28-ST-02-2-05

Vue „X“

1 = non affecté
3 = 0 Volt (–)
4 = +24 Volt (+)

Connecteurs avec adaptateur intégré pour connecteurs M8/M12
(2 pôles + PE, 15,2 x 15,8 mm, fiches écartées de 8 ou 9,4 mm)

Connecteur 28-ST-02-2-07

Vue „X“

4 = +24 Volt (+)
5 = 

1 = non affecté
2 = non affecté
3 = 0 Volt (–)


